PRIMEDIC HeartSave AED-M

AED mit beleuchtetem Monitor und EKG-Anzeige - ideal fiir Arzte und andere professionelle Anwender

beleuchteter Monitor

EKG-Anzeige, Messwerte, Texte
Halbautomatischer Betrieb

Haltbarkeit

Batterie: bis zu 6 Jahre / 200 Schocks
Elektroden: 3 Jahre, vorkonnektiert

» Kindermodus & Kindertaste
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BELEUCHTETER MONITOR zur Darstellung von
EKG, gemessenen Vitalwerten, Einsatzdauer,
Schocks, Sprachanweisungen in Textform

KINDERTASTE fiir Kinderdefibrillation mit ange-
passten Energiestufen auch ohne spezielle
Kinderelektroden

BIPHASISCHE ENERGIEABGABE mit Thorax-
Impedanz-Messung und einer individuellen
Energieanpassung bei jedem Schock

ESKALIERENDE ENERGIESTUFEN bis 360 J fir
optimale Wirkung auch bei eventuell
notwendigen Mehrfach-Defibrillationen

Technische Daten

P Automatische Aktivierung des AED bei Abnahme des P vorkonnektierte Elektroden fiir eine schnellstmégliche
Geratedeckels fir eine schnellstmégliche Inbetriebnahme Versorgung des Betroffenen
P Lebensdauer Batterie: bis zu 6 Jahre / 200 Schocks stufenlose Anpassung der abgegebenen Energie an jeden
P Haltbarkeit Pads: bis zu 3 Jahre Patienten mit eskalierenden Energieabgaben bis 360 J bei evtl.
P Kindermodus per Tastendruck — somit sind im Notfall notwendigen Mehrfach-Defibrillationen
keine speziellen Elektroden erforderlich P automatische tagliche Selbsttests mit Statusanzeige fiir
» Hochauflésender LCD-Monitor (Hintergrund-beleuchtet), Funktion und Batterie
95 x 72 mm (Diagonale 4,7"), optional transflektiv P Speicherung der Einsatzdaten auf einer entnehmbaren CF-Karte
P optional EKG-Ableitung mit 2-poligem EKG-Kabel zur P Lieferung inkl. Notfallset (Handschuhe, Beatmungstuch,
Verwendung von Druckknopf-Elektroden Rasierer, Kleiderschere) zum persénlichen Schutz
P Anderung von Gerate-Einstellungen (iber das Setup-Meni, P Software zum Auslesen und zur Dokumentation der
Einstellungen kdnnen per Passwort geschiitzt werden Einsatzdaten
P Anleitung zur HLW auch wahrend der Ladephase, um eine P stromgesteuerter Rechteckimpuls zur maximalen
optimale Patientenversorgung sicher zu stellen und die Patientenschonung
"No-Flow-Zeiten" zu minimieren P Staub- und Schwallwasser-geschiitzt (IP 55)
» Metronom zur korrekten Druckfrequenz wahrend der Herz- » Gewicht nur ca. 2,5 kg
druckmassage, um den Anwender zu unterstiitzen P Made in Germany

“ » Optional: EKG-Kabel, Akku

CPR-PRIME Spezieller HLW-Algorithmus zur
Minimierung der No-Flow-Zeiten und Optimierung
der Schockeffizienz

WIRTSCHAFTLICHKEIT Langlebige und preisglinstige
Verbrauchsmaterialien sorgen fiir nur minimale
Folgekosten

DOKUMENTATION von jedem Einsatz auf einer
Speicherkarte (Ereignisse mit Zeitstempel,
Messwerte, EKG)

MADE IN GERMANY Entwicklung, Fertigung, Vertrieb
und Technischer Service der Metrax GmbH
befinden sich seit Uber 40 Jahren in Rottweil

Batterie 6: Die Lebensdauer der Batterie betrédgt normalerweise bis zu 6 Jahre, sofern die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind: Die Batterie ist in das Gerat eingelegt, das Gerat befindet sich
ausschlieBlich im Standby-Modus und wird nicht verwendet, sondern fiihrt lediglich die von Metrax empfohlenen turnusmaRigen Selbsttests durch, und die Umgebungstemperatur betragt durchgéngig
23 Grad Celsius (- 2 Grad Celsius). Die Lagerung der Gerate im Freien verkiirzt die Lebensdauer der Batterie erheblich. Weil verschiedenste Parameter die Lebensdauer der Batterie beeinflussen

kdénnen, tbernimmt Metrax keine Haftung fiir die Lebensdauer der Batterie.
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